
3M™ Speedglas™
용접 헬멧 9100
MP 및 9100 MP-Lite
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사용자 지침
인증 취득 조합, 예비 부품 및 액세서리에 대한 정보를 찾
을 수 있는 사용자 지침 및 참조 전단지와 함께 본 지침을 
읽으시기 바랍니다.

시스템 설명
3M™ Speedglas™ 용접 헬멧 9100 MP 및 9100 MP-
Lite는 특정 용접 공정에서 발생하는 스파크, 스패터, 자
외선 및 적외선으로부터 사용자의 눈과 얼굴, 머리(9100 
MP에 한함)을 보호하는 데 도움이 됩니다. 용접 헬멧은 
인증된 공기 공급원과 함께 사용하는 경우 공기 중 특정 
유해인자로부터 사용자의 호흡기를 보호할 수 있습니다.

⚠ 경고사항
(⚠️ 로 표시된 경고 문구에는 특별히 주의를 기울여야 합
니다.)
본 제품이 착용자를 제대로 보호하기 위해서는 반드시 적
절한 제품을 선택하고, 사용 방법에 대한 교육과 훈련을 진
행하고, 적절한 방법으로 사용 및 유지보수 되어야 합니다.
모든 지침을 따르지 않거나, 유해인자에 노출되는 전체 기
간 동안 제품을 적절하게 착용하지 않을 경우, 착용자의 건
강에 부정적인 영향을 미치거나, 생명을 위협하는 심각한 
질병 혹은 영구적인 장애를 초래할 수 있습니다. 적절한 사
용을 위해서는 현지 규정을 준수하고, 제공된 모든 정보를 
참조하시기 바랍니다.

인증 사항
• 한국산업안전공단 보호구안전인증
• 한국산업안전보건공단 보호구자율안전확인
반드시 인증된 조합으로 사용하시기 바랍니다. 인증관련 
문의사항은 한국쓰리엠에 문의하시거나 산업안전보건인
증원의 안전인증현황을 참조하시기 바랍니다.

제품 표시
라벨은 제품 혹은 최소판매단위에 스티커 또는 인쇄하여 
표시.

사용 시 제한사항
⚠️ 기술사양에 명시된 사용 조건 내에서 인증 받은 조합, 
예비부품 및 액세서리와 함께 사용하십시오.
⚠️ 본 사용자 지침에 명시되지 않은 승인되지 않은 부품을 
사용하거나 전사지, 혹은 페인트 또는 기타 제품을 이용하
여 무단으로 개조하면 보호성능이 심각하게 감소할 수 있
으며 보증이 무효화되거나 제품이 관련 보호등급 및 인증
기준을 충족하지 못하게 될 수 있습니다.
⚠️ 표준 안과용 안경 위에 착용하는 눈 보호구는 충격을 
전달하여 착용자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
⚠️ Speedglas 용접 헬멧은 용융금속 낙하로 인한 화상 위
험이 발생 가능한 위 보기(Overhead) 용접/절단 작업에
는 적합하지 않습니다.
⚠️ 다른 용접사가 옆에서 작업하거나, 반사된 빛에 사이드 
윈도우를 통해 노출될 수 있는 상황에서는 사이드 윈도우
를 사이드 윈도우 커버로 덮어야 합니다(그림 K:1 – K:2 
참조).
⚠️ 사용자의 피부와 접촉할 수 있는 부분은 대부분의 개인
에게 알레르기 반응을 일으키는 것으로 알려져 있지 않은 
소재가 사용되었습니다.
⚠️ 본 제품에는 천연고무 라텍스로 만든 부품이 포함되어 
있지 않습니다.
⚠️ 유해인자의 종류 혹은 농도가 알려지지 않았거나 생명
이나 건강에 즉각적으로 위험한 경우(IDLH)에는 사용하
지 마십시오.
⚠️ 산소 농도가 18% 미만인 대기에서는 사용하지 마십시
오. (각 국가별로 농도는 상이할 수 있습니다.)
⚠️ 산소가 과다한 대기에서는 사용하지 마십시오.
⚠️ 다음과 같은 경우 즉시 오염된 지역을 떠나십시오: 시
스템의 일부가 손상된 경우. 헤드탑 안의 유량이 감소하거
나 정지된 경우. 호흡이 곤란한 경우. 현기증 혹은 기타 이
상 증상이 느껴지는 경우. 오염물질의 냄새나 맛, 자극이 
느껴지는 경우.
⚠️ 2m/s 이상의 강풍 또는 매우 높은 작업 속도(헤드탑 
내부가 음압이 될 수 있는 경우)로 인해 보호성능이 저하
될 수 있습니다. 장비를 적절하게 조정하거나 대체 호흡 
보호구를 고려하십시오.
⚠ 얼굴덮개가 닿는 얼굴 부위를 깨끗하게 면도하시기 바
랍니다.
⚠️ 본 제품은 특정 보안면 인증표준의 요구사항을 충족하
며 일부 제품은 특정 안전모 인증표준의 요구사항을 충족
합니다. 본 제품은 매우 심각한 충격 및 관통으로부터 머
리, 눈, 얼굴을 완벽하게 보호할 수는 없으며, 안전 관행 실
천 및 공학적 제어의 대체제가 되어서는 안 됩니다.

호흡보호구

한국산업안전보건공단 안전인증필
형식·모델: 9100 MP
                   9100 MP-Lite
규격·등급: 전동식 호흡보호구  
인증번호: XX-XXXXX-XXXX
제조번호: 별도 표기
제조연월: 별도 표기
제조자명: 3M
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⚠️ 안전모는 헬멧 쉘과 머리지지대의 부분적인 파괴 또는 
손상을 통해 충격 에너지를 흡수하도록 설계되었으며, 이
러한 손상이 즉각적으로 눈에 띄지 않더라도 심한 충격을 
받은 안전모는 교체되어야 합니다.
⚠️ 추운 환경에서는 김서림 방지 52 30 01 내부 보호판을 
사용하시기 바랍니다.
⚠️ 권장 최대 온도 이상의 고온 환경에서는 사용하지 마시
기 바랍니다.
⚠️ 호흡보호구용 필터는 헬멧/후드가 아닌 터보유닛에 장
착되야 합니다.

표시사항
한국 외의 표준 및 인증 관련 표시사항의 경우 해당 표준 
및 인증에 적용되는 사용자 지침을 참조하시기 바랍니다.

사용 준비
⚠️ 매 사용 전 용접면을 주의 깊게 점검하시기 바랍니다. 
균열이 있는지 확인하고, 빛이 새어 들어오는지 확인하시
기 바랍니다. 금이 가거나 패이거나 긁힌 바이저는 시야를 
방해하고 보호성능을 심각하게 저하시킬 수 있습니다. 모
든 손상된 부품은 즉시 교체되어야 합니다. 사용 전 모든 
보호 필름을 제거하시기 바랍니다.
⚠ 용접 헬멧은 내열성이지만, 화염 노출 혹은 매우 뜨거
운 표면으로 인하여 불이 붙거나 녹을 수 있습니다. 이러
한 위험을 최소화하기 위해서는 보안면을 항상 깨끗하게 
유지하세요.

사용 방법
머리지지대
사용자의 요구사항에 따라 가장 편안한 상태가 되도록 머
리지지대 및 용접 헬멧을 조절하세요. (그림 B:1 – B:4 참
조) 밀착 및 안정성을 위하여 머리둘레 조절장치용 폼 패
드가 필요할 수 있습니다.
적절한 사용자 지침에 따라 공기공급장치를 조정하고 체
결하십시오. 바이저를 아래로 내리십시오. 얼굴 덮개의 스
트랩을 당겨 턱 아래에 위치시키십시오. 얼굴 모양에 맞게 
얼굴 덮개를 조정하십시오(그림 G:7 참조). 필요한 경우 
바이저를 들어 올리고 유량분배기를 조정하십시오. 완전
히 열면 더 많은 공기가 얼굴 방향으로 향합니다. 부분적
으로 닫으면 일부 공기가 바이저 방향으로 향합니다(그림 
H:1 참조).

⚠️ 적절한 보호계수를 제공하기 위해서는 얼굴덮개가 얼
굴에 올바르게 밀착되어야 합니다. 오염지역을 벗어날 때
까지 헤드탑을 제거하거나 공기 공급을 중단하지 마세요. 
⚠️ 극한 환경 혹은 직사광선이 닿는 실외에서 사용되는 헤
드탑은 주로 실내에서 사용되는 헤드탑보다 더 자주 교체
해야 할 수 있습니다.
⚠ 3M은 권장 보관조건에 따라 보관할 경우 제조일로부
터 최대 5년(보관수명(Shelf life) + 사용수명(In-use life))
을 권장합니다.
참고: 헬멧 플라스틱 구성요소에는 제조일자가 새겨져 있
습니다.
⚠️ 강렬한 광선으로 인해 열이 발생하는 환경, 용접 스패
터가 있는 환경 또는 높은 가시성이 필요한 환경에서 작업
할 때는 3M™ Speedglas™ 헬멧 커버 9100 MP / 9100 
MP-Lite를 사용해야 합니다.

세척 방법
중성 세제와 물로 용접 헬멧을 세척하시기 바랍니다.
⚠️ 제품 손상을 방지하기 위하여 유기용매 혹은 알코올을 
사용하여 세척하지 마시기 바랍니다.

유지보수 방법
⚠️ 심각한 충격에 노출된 헬멧은 교체되어야 합니다.
 • 바이저 (그림 C:1-C:4)
 • 용접 필터 (그림 D:1 -D:6)
 • 머리지지대 (그림 E:1)
 • 땀 밴드 (그림 F:1)
 • 얼굴 덮개 (그림 G:1-G:6)
 • 래칫 (그림 I:1-I:2)
 • 피벗 키트 (그림 J:1-J:3)
 • 플립 업 파트 분리 (그림 L:1)
⚠️ 손상된 제품 및 부품은 현지 규정에 따라 폐기하시기 
바랍니다.

보관 및 운송
기술사양에 명시된 대로 보관할 경우 제품의 예상 보관수
명(Shelf life)은 제조일로부터 5년입니다.  공장 출고 당시 
포장 상태로 운송 및 보관하시기 바랍니다.

= 사용 전 사용자 지침 확인.

= 제조 년

= 제조 월



보증사항
보증의 범위: 제품 설명서에 명시된 적절한 방법으로 3M 
제품을 보관, 유지 그리고 사용했음에도 불구하고 제품의 
재료 혹은 공정상의 결함 및 특수 목적에의 명시된 보증과 
일지하지 않는 결함의 발생으로, 고객이 명시된 기간내에 
이의제기를 하실 경우에는 3M의 법적 의무와 손해배상규
정에 의하여 해당 제품이나 부품을 수리, 교환 또는 구매
가격으로 환불해 드립니다.
보증의 한계: 이 보증은 배타적이며 따라서 상업성과 특수 
목적의 적합성에 대한 암묵적인 보증 혹은 품질에 대한 또 
다른 보증을 대체하며, 재산권 행사 및 특허침해에 대해서
도 배타적입니다.
책임의 한계: 3M은 상기에 명시된 조항 이외에, 3M 제품
의 판매, 사용 및 오용 또는 소비자의 사용 능력 부재에 대 
하여 달리 법적책임이나 의무를 지지 않습니다. 여기에 명
시된 배상은 배타적입니다. 제품에 대한 더 많은 정보와 
도움이 필요하실 경우에는 해당지역의 3M 또는 A/S 센
터를 통해 문의하세요.

문서 및 회사 정보
한국쓰리엠 산업안전사업팀
• 전화: 080-033-4114
• 주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
• 작성일자: 2025. 01. 15
• 문서번호: DV966300993_17062022_15012025

기술사양
무게	
용접 헬멧 – 9100 MP
용접 헬멧 – 9100 MP-Lite
참고: 3M™ Speedglas™ 용접 헬멧 9100 MP를 권장하는
3M™ Peltor™ 귀덮개와 겸사용 하는 경우, 인증표준 상 
무게 요구사항을 초과하지 않는지 여부를 확인하시기 
바랍니다.
바이저 크기
작동조건
보관조건
장기간 보관조건

예상 서비스 수명
머리 둘레
소재	
용접 헬멧
실버 전면 프레임
사이드 윈도우
머리지지대
헬멧 쉘: 9100 MP
헬멧 쉘: 9100 MP-Lite

1000g, 용접 필터 제외
810g, 용접 필터 제외

100 x 170mm
-5°C ~ +55°C 상대습도 ≤90%*
-30°C ~ +50°C 상대습도 ≤90%*
+4°C ~ +35°C 상대습도 ≤90%*
	            *비 응축 조건
최대 5년, 사용 환경에 따라 상이함.
51-64cm

PPA
PA
PC
PA, PP, TPE, PE
PC + PBT
HDPE


